
MANUAL DE CONFIGURAÇÃO DA REDE WI-FI
CAMPUS TERESINA CENTRAL

DISPOSITIVOS MOTOROLA (E DEMAIS QUE NÃO ACESSAM A REDE)

Para conectar-se a rede Wi-Fi (Alunos, Professor, Administrativo e IFPI)
utilize o mesmo usuário e senha do SUAP EDU.
(Se for terceirizado, a senha é fornecida pela DTI.)

Selecione a rede desejada:

● No campo “Método EAP” escolha “PEAP”
● No campo “Autenticação da fase 2” escolha

“MSCHAPv2 ”

● No campo “Certificado CA” selecione “Usar

certificados do sistema”.

● No campo “Status de certificado on-line” selecione
“Solicitar status de certificados”

● No campo “Domínio” digite “wlc.ifpi.edu.br”
● No campo “Identidade” insira sua “matrícula”
● Não preencha o campo “Identidade anônima”
● No campo “Senha” digite a mesma senha do SUAP

EDU
● Depois clique em “CONECTAR”.



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

● A senha da conta Gov.br não é a mesma senha do SUAP. Para acessar o

WiFi deve-se ter senha própria do SUAP.

● Não acesse uma rede a qual não tem permissão para acessar (ex: um

aluno tentar acessar o WiFi “IFPI_Professor”.). Risco de ser bloqueado da

controladora de WiFi.

● No prédio “A” deve-se usar o “WIFI_IFPI” para todos os usuários (Alunos,

professores, administrativos e terceirizados).

● No Prédio “B” e “C” usa-se as redes divididas em “IFPI_Professor”,

“IFPI_Alunos” e “IFPI_Administrativo”.

● Terceirizados utilizam normalmente as redes “IFPI_Alunos” ou

“IFPI_Administrativo” ou “WIFI_IFPI”.
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